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Winterreifentest 2019: Dimension 185/65 R15 T für Kleinwagen

Kriterien-
Gewichtung

Dunlop 
Winter Response 2

Kleber 
Krisalp HP3

Pirelli 
Cinturato Winter

Continental 
WinterContact 

TS860

Hankook 
Winter i*cept RS2 

W452

Michelin 
Alpin A4 1)

Falken 
Eurowinter HS01

Vredestein 
Snowtrac 5

Goodyear 
UltraGrip 9 2)

Nokian 
WR D4 3)

Gislaved 
Euro*Frost 6

Kumho 
WP51 Wintercraft

Viking 
WinTech

Sava 
Eskimo S3+

Toyo 
Snowprox S943

Davanti 
Wintoura

Lastindex� 88 92 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 92 88
Label-Angaben lt. Hersteller: 
Rollwiderstand/Nass
haftung/Außengeräusch

C/C/67 C/B/69 E/B/66 C/B/71 E/C/71 E/C/70 E/B/70 C/C/69 C/C/67 C/A/68 E/C/71 E/C/70 E/C/71 E/C/68 C/C/70 E/C/72

Trocken� 15 % 2,3 2,1 2,4 2,5 2,5 2,2 2,7 3,0 2,5 3,1 2,8 2,7 2,5 3,6 3,0 3,4

Nässe� 30 % 1,9 2,3 2,0 1,8 2,1 2,1 2,5 2,8 1,9 2,9 3,2 2,8 3,2 2,8 2,6 5,5

Schnee� 20 % 1,9 2,5 2,4 2,2 2,5 2,8 2,9 2,7 3,1 2,0 2,7 3,2 2,5 1,9 5,1 3,8

Eis� 10 % 2,5 2,5 2,4 2,6 2,6 2,3 2,9 2,4 2,5 2,3 2,3 2,4 2,3 2,3 2,5 2,2

Geräusch� 5 % 2,7 2,8 2,6 2,6 2,9 3,0 2,9 3,1 2,7 2,9 2,6 3,2 2,7 2,7 2,6 2,8

Kraftstoffverbrauch� 10 % 1,6 2,2 2,4 1,9 2,6 2,7 2,0 1,8 2,2 1,7 1,9 2,3 2,1 2,0 2,1 1,6

Verschleiß� 10 % 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 1,5 2,5 2,5 2,5 3,0 2,5 3,0 2,5 2,0 2,0 2,0

Gesamtnote� 100 % 2,1 2,3 2,3 2,6 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,1 3,2 3,2 3,2 3,6 5,1 5,5

ÖAMTC-Empfehlung ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱ ✱ ✱

1) Nachfolger erhältlich: 
	 Alpin 6
2) Nachfolger erhältlich: 
	 UltraGrip 9+
3) Nachfolger erhältlich: 
	 WR Snowproof

	Bestnote auf 
Schnee und beim 
Kraftstoffver-
brauch, sehr gut 
bei Nässe, gut auf 
trockener Fahrbahn

	Bester auf  
trockener  
Fahrbahn, gut  
bei Nässe und auf 
Schnee

	Gut auf trockener 
Fahrbahn, bei Näs-
se und auf Schnee

	Bester bei Nässe, 
sehr gut beim Kraft-
stoffverbrauch, 
gut auf trockener 
Fahrbahn und auf 
Schnee

	Leichte Schwächen 
auf Eis

	Gut auf trockener 
Fahrbahn, bei Näs-
se und auf Schnee

	Leichte Schwächen 
auf Eis und beim 
Kraftstoffverbrauch

	Geringster 
Verschleiß, gut auf 
trockener Fahrbahn 
und bei Nässe

	Leichte Schwächen 
auf Schnee und 
beim Kraftstoffver-
brauch

	Gut bei Nässe
	Leichte Schwächen 
auf trockener Fahr-
bahn, auf Schnee 
und auf Eis

	Sehr gut beim 
Kraftstoffver-
brauch

	Schwächen 
auf trockener 
Fahrbahn, leichte 
Schwächen bei 
Nässe und auf 
Schnee

	Sehr gut bei 
Nässe, gut auf 
trockener Fahr-
bahn

	Schwächen auf 
Schnee

	Sehr gut beim 
Kraftstoffver-
brauch, gut auf 
Schnee

	Schwächen auf 
tr. Fahrbahn u.  
beim Verschleiß, 
leichte Schwä-
chen bei Nässe

	Sehr gut beim 
Kraftstoffver-
brauch

	Schwächen bei 
Nässe, leichte 
Schwächen 
auf trockener 
Fahrbahn und 
auf Schnee

	Schwächen auf 
Schnee und beim 
Verschleiß, leich-
te Schwächen 
auf trocke-ner 
Fahrbahn und 
bei Nässe

	Gut auf trockener 
Fahrbahn und  
auf Schnee

	Schwächen bei 
Nässe

	Sehr gut auf 
Schnee

	Schwach auf 
trockener 
Fahrbahn, leichte 
Schwächen bei 
Nässe

	Sehr schwach 
auf Schnee, 
Schwächen 
auf trockener 
Fahrbahn, leichte 
Schwächen bei 
Nässe

	Bestnote beim 
Kraftstoffver-
brauch

	Sehr schwach bei 
Nässe, schwach 
auf Schnee, 
Schwächen auf 
tr. Fahrbahn

Winterreifentest 2019: Dimension 205/65 R16C T für Großraum-Vans und Transporter

Kriterien-
Gewichtung

Continental 
VanContact Winter 

Pirelli 
Carrier Winter 

Michelin 
Agilis Alpin

Vredestein 
Comtrac 2 Winter

Goodyear 
Cargo UltraGrip 2 1)

Falken 
Eurowinter Van01

Bridgestone 
Blizzak W810

Kumho 
PorTran CW51

Matador 
MPS 530

Uniroyal 
Snow Max 2

Yokohama 
WY01

Sava 
Trenta M+S

BFGoodrich 
Activan Winter 

Goodride 
SW612 

Maxxis 
Vansmart Snow WL2

Lastindex� 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105 107/105
Label-Angaben lt. Hersteller: 
Rollwiderstand/Nass
haftung/Außengeräusch

C/B/73 E/C/73 E/B/71 E/B/71 C/C/71 C/A/72 E/C/75 E/C/71 E/C/73 E/C/73 F/B/72 E/B/73 E/B/71 E/B/72 C/A/71

Trocken� 15 % 2,3 2,4 3,4 2,9 3,9 3,2 4,1 4,1 4,1 4,2 3,2 4,1 3,4 3,6 2,5

Nässe� 30 % 2,4 3,3 2,9 2,6 2,8 3,3 4,0 3,6 3,2 3,1 4,2 2,7 4,9 3,1 2,7

Schnee� 20 % 2,7 2,8 2,5 3,7 3,7 4,0 2,6 3,0 2,6 2,2 3,0 4,7 3,1 4,9 5,0

Eis� 10 % 2,8 2,7 2,4 2,5 2,5 2,3 2,8 2,6 2,8 2,8 2,5 2,8 2,3 2,3 2,4

Geräusch� 5 % 3,1 3,4 3,2 3,7 2,8 2,6 3,7 3,0 3,8 3,9 2,5 3,3 3,3 3,4 2,8

Kraftstoffverbrauch� 10 % 2,2 1,9 2,0 2,2 2,2 1,8 2,0 2,0 2,6 2,6 2,0 2,2 1,7 1,6 1,9

Verschleiß� 10 % 3,0 2,5 2,0 2,5 2,5 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,0 3,0 2,5

Gesamtnote� 100 % 3,0 3,3 3,4 3,7 3,9 4,0 4,1 4,1 4,1 4,2 4,2 4,7 4,9 4,9 5,0

ÖAMTC-Empfehlung ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱✱ ✱ ✱ ✱ ✱

1) Nachfolger erhältlich: 
	 UltraGrip Cargo

	Bestnote auf 
trockener Fahrbahn 
und bei Nässe

	Schwächen beim 
Verschleiß, leichte 
Schwächen auf 
Schnee und auf Eis

	Sehr gut beim 
Kraftstoffver-
brauch, gut auf 
trockener Fahrbahn

	Schwächen bei 
Nässe, leichte 
Schwächen auf 
Schnee und auf Eis

	Gut auf Schnee
	Schwächen auf tro-
ckener Fahrbahn, 
leichte Schwächen 
bei Nässe

	Schwach auf 
Schnee, leichte 
Schwächen auf 
trockener Fahrbahn 
und bei Nässe

	Schwach auf 
trockener Fahrbahn 
und auf Schnee, 
leichte Schwächen 
bei Nässe

	Sehr gut beim 
Kraftstoffverbrauch

	Schwach auf 
Schnee, Schwä-
chen auf trockener 
Fahrbahn und bei 
Nässe

	Schwach auf 
trockener Fahrbahn 
und bei Nässe, 
Schwächen beim 
Verschleiß, leichte 
Schwächen auf 
Schnee und auf Eis

	Schwach auf 
trockener Fahrbahn 
und bei Nässe,  
Schwächen auf 
Schnee und beim 
Verschleiß, leichte 
Schwächen auf Eis

	Schwach auf tr. 
Fahrbahn, Schwä-
chen bei Nässe und 
Verschleiß, leichte 
Schwächen auf 
Schnee, auf Eis und 
beim Kraftstoff-ver-
brauch

	Gut auf Schnee
	Schwach auf tr. 
Fahrbahn, Schwä-
chen bei Nässe 
und Verschleiß, 
leichte Schwächen 
auf Eis und beim 
Kraftstoff-verbrauch

	Schwach bei  
Nässe, Schwächen 
auf trockener 
Fahrbahn und auf 
Schnee

	Sehr schwach auf 
Schnee, schwach 
auf trockener 
Fahrbahn, leichte 
Schwächen bei 
Nässe und auf Eis

	Sehr gut beim 
Kraftstoffverbrauch

	Sehr schwach bei 
Nässe, Schwächen 
auf trockener 
Fahrbahn und auf 
Schnee

	Niedrigster Kraft-
stoffverbrauch

	Sehr schwach auf 
Schnee, schwach 
auf trockener Fahr-
bahn, Schwächen 
bei Nässe und beim 
Verschleiß

	Sehr gut beim 
Kraftstoffverbrauch, 
gut auf trockener 
Fahrbahn

	Sehr schwach auf 
Schnee, leichte 
Schwächen bei 
Nässe

✱✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱ ✱

Trocken, 
Nässe, 
Schnee, Eis, 
Kraftstoff
verbrauch, 
Verschleiß

0,5 - 1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5 4,6 - 5,5

Schnelllauf bestanden
mit Ein-

schränkung 
bestanden

nicht  
bestanden

Gesamtnote 0,5 - 1,5 1,6 - 2,5 2,6 - 3,5 3,6 - 4,5 4,6 - 5,5 

Die ÖAMTC-Empfehlung: ✱✱✱✱✱ = hervorragend    |   ✱✱✱✱ = sehr empfehlenswert    |   ✱✱✱ = empfehlenswert    |   ✱✱ = bedingt empfehlenswert    |   ✱ = nicht empfehlenswert

Geschwindigkeitsindex: T: bis 190 km/h

Die ÖAMTC-Empfehlung:  
Die ÖAMTC-Empfehlung und die Reihung der Modelle 
basiert auf der Gesamtnote, die aus den gewichteten 
Einzelkriterien errechnet wurde. Ist ein Modell auf Grund 
seiner Benotung bei den Kriterien Trocken, Nässe, Schnee, 
Eis, Krafstoffverbrauch, Verschleiß und Schnelllauf nicht 
mehr „sehr empfehlenswert“ (Note schlecher als 2,5), dann 
wird als Gesamtnote die schlechteste Note der genannten 
Prüfungen herangezogen. Bei gleicher Gesamtnote erfolgt 
die Reihung alphabetisch nach dem Herstellernamen.

Die Kriteriengewichtung: 
Trocken 15 % (Fahrverhalten 40 %, Fahrsicherheit 40 %, 
Bremsen 20 %), Nässe 30 % (Bremsen 30 %, Aquaplaning 
längs 20 %, Aquaplaning quer 10 %, Handling 30%, Sei-
tenführung 10 %), Schnee 20 % (Bremsen 40 %, Anfahren 
20 %, Handling 40 %), Eis 10 % (Bremsen 60 %, Seitenfüh-
rung 40 %), Geräusch 5 % (Aussengeräusch 50 %, Innenge-
räusch 50 %), Kraftstoffverbrauch 10 %, Verschleiß 10 %.

Schnelllauftest: 
Der Schnelllauftest wurde in beiden Dimensionen von 
allen Modellen bestanden.


