
Winterreifentest 2023
Dimension 205/60 R16

Kriterien-
Gewichtung Dunlop

Winter Sport 5
Michelin
Alpin 6

Goodyear 1)

UltraGrip 9+
Continental

WinterContact  
TS 870 P

Hankook
Winter i*cept RS3

Bridgestone
Blizzak LM 005

Firestone
Winterhawk 4

BFGoodrich
g-Force Winter 2

Fulda
Kristall Control 

HP 2

Kleber
Krisalp HP3

Falken
Eurowinter HS02

Barum
Polaris 5

Vredestein
Wintrac

Uniroyal
WinterExpert

Lassa
Snoways 4

Austone
Athena SP-901

Labelangaben lt. Hersteller: 
Rollwiderstand/Nass haftung/
Außengeräusch

C/B/72 C/B/69 C/B/71 C/B/71 C/B/72 C/A/71 D/B/71 D/B/69 C/B/72 D/B/69 D/B/69 D/C/72 C/B/70 D/B/72 D/B/69 D/D/72

Note Fahrsicherheit 70% 2,1 2,3 2,3 2,3 2,2 2,1 2,3 2,7 2,9 3,0 3,1 3,4 3,4 3,3 5,2 5,3

Trocken (30%) 1,9 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4 3,0 2,2 3,4 3,4 3,3 2,5 4,0

Nässe (40%) 2,2 2,4 2,1 2,2 2,2 1,8 2,0 2,7 2,9 2,6 2,5 2,8 2,5 2,7 2,5 5,3

Winterlich (30%) 2,1 2,3 2,2 2,2 1,8 2,2 2,4 2,2 2,5 2,4 3,1 2,6 2,2 2,5 5,2 1,7

Note Umweltbilanz 30% 2,3 2,0 2,4 2,5 2,8 3,1 3,0 2,4 2,0 2,4 2,7 2,3 2,4 2,9 2,7 3,1

Laufleistung (40%) 2,0 1,6 2,3 2,5 2,8 3,1 3,0 2,5 1,3 2,5 2,5 2,1 2,3 2,9 2,5 2,7

Reifenabrieb (20%) 2,1 1,5 2,3 2,2 2,2 2,6 2,8 1,7 2,0 1,7 2,4 2,2 1,9 2,9 2,4 2,1

Effizienz (20%) 2,2 2,1 1,8 2,2 2,0 2,5 2,3 2,3 1,9 2,4 2,6 1,9 2,2 2,2 2,6 3,1

Geräusch (10%) 3,3 3,1 2,8 2,8 3,0 3,1 2,8 3,0 3,8 2,8 2,8 3,3 2,7 3,3 2,8 2,7

Nachhaltigkeit (10%) 3,4 3,0 3,3 3,1 3,2 3,3 3,3 3,1 3,3 3,1 4,1 3,1 3,5 3,1 3,8 4,3

Gesamtnote 100% 2,2 2,2 2,3 2,4 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,8 3,0 3,1 3,1 3,2 5,2 5,3

ÖAMTC-Empfehlung ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱ ✱
1) Nachfolger UltraGrip Performance 3 ab Saison 2023 erhältlich

Dimension 225/45 R17

Kriterien-
Gewichtung

Continental
WinterContact 

TS870

Michelin
Alpin 6

Goodyear 2)

UltraGrip  
Performance +

Dunlop
Winter Sport 5

Vredestein
Wintrac Pro

Semperit
Speed-Grip 5

Hankook
Winter i*cept 

RS3

Giti
GitiWinter W2

Kumho
WinterCraft 

WP52

Apollo
Aspire XP Winter

Nokian Tyres 3)

Wr Snowproof
Pirelli

Cinturato Winter 
2

Yokohama
BluEarth-Winter 

V906

Sava
eskimo hp2

Bridgestone
Blizzak LM005

Kormoran
Snow

Labelangaben lt. Hersteller: 
Rollwiderstand/Nass haftung/
Außengeräusch

C/B/70 D/B/69 D/B/72 D/C/72 D/B/72 D/B/72 D/B/72 D/B/71 C/B/72 D/B/72 C/B/69 D/B/72 D/B/71 C/C/72 C/A/71 D/C/72

Note Fahrsicherheit 70% 2,0 2,3 2,3 2,6 2,7 2,8 2,7 2,6 2,7 2,9 3,2 3,3 3,0 3,4 3,2 5,4

Trocken (30%) 2,2 2,2 2,1 2,4 2,7 2,5 2,7 2,4 2,7 2,7 3,0 3,3 2,9 3,4 2,3 3,9

Nässe (40%) 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,5 2,0 2,5 2,7 2,4 3,2 2,4 2,4 3,2 1,7 5,4

Winterlich (30%) 1,9 2,2 2,2 1,9 2,5 2,8 2,1 2,6 2,3 2,9 3,0 2,3 3,0 2,1 3,2 1,6

Note Umweltbilanz 30% 2,0 1,8 2,1 1,8 2,3 2,1 2,4 2,9 2,8 2,6 2,4 2,2 2,9 2,2 3,1 2,0

Laufleistung (40%) 1,3 0,9 1,5 0,9 1,9 1,4 2,2 2,6 0,7 1,9 2,3 1,6 2,8 1,8 3,0 1,2

Reifenabrieb (20%) 2,0 1,7 2,1 2,0 2,0 2,2 2,3 2,8 1,8 2,2 2,1 2,3 2,6 2,4 3,1 1,9

Effizienz (20%) 2,2 2,3 1,8 1,7 2,5 2,3 2,3 2,7 2,8 2,6 2,3 2,2 2,6 1,6 2,4 2,2

Geräusch (10%) 3,1 3,4 3,5 3,7 3,3 3,4 3,1 3,4 3,0 3,8 3,1 3,3 3,4 3,9 3,4 3,9

Nachhaltigkeit (10%) 3,1 3,0 3,3 3,3 3,5 3,1 3,1 4,1 3,9 3,5 3,2 3,0 3,9 3,3 3,3 3,0

Gesamtnote 100% 2,0 2,2 2,2 2,4 2,6 2,6 2,6 2,7 2,7 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,2 5,4

ÖAMTC-Empfehlung ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱✱✱ ✱

2) Nachfolger UltraGrip Performance 3 ab Saison 2023 erhältlich           3) Nachfolger Snowproof 2 ab Saison 2023 erhältlich

Die ÖAMTC-Empfehlung 
und die Reihung der Modelle 
basiert auf der Gesamtnote, 
die aus den gewichteten 
Einzelkriterien errechnet wurde. 
Erreicht ein Modell in einem 
Unterkriterium eine schlechtere 
Note als 2,5, kann die Note 
des Hauptkriteriums (Fahrsi-
cherheit oder Umweltbilanz) 
nicht mehr besser als diese 
Note sein. Fällt die Note im 
Hauptkriterium schlechter als 
3,5 aus, kann die Gesamtnote 
nicht mehr besser als diese 
Note sein. Erreicht ein Modell 
in einem Unterkriterium eine 
schlechtere Note als 4,5, kön-
nen sowohl das Unter- sowie 
Hauptkriterium und damit die 
Gesamtnote nicht mehr besser 
als diese Note sein. Diese 
Regeln gelten nicht für das Un-
terkriterium Nachhaltigkeit. Bei 
gleicher Gesamtnote erfolgt 
die Reihung alphabetisch nach 
dem Herstellernamen.

Geschwindigkeitsindex: alle 
Reifen H (bis 210 km/h)

Lastindex: bei Dimension 205: 
92 (= 630 kg); bei Dimension 
225: 91 (= 615 kg)

Die Kriteriengewichtung: 
Fahrsicherheit 70%: Trocken 
30% (Fahrkomfort 40%, 
Fahrverhalten 40%, Bremsen 
20%), Nässe 40% (Bremsen 
30%, Aquaplaning längs 
20%, Aquaplaning quer 10%, 
Handling 30%, Seitenführung 
10%), winterliche Fahrbahn 
30% (Bremsen Schnee 
25%, Traktion Schnee 15%, 
Schneehandling 40%, Brem-
sen Eis 20%). Umweltbilanz 
30%: Laufleistung 40%, 
Reifenabrieb 20%, Effizienz 
20% (Reifengewicht 50%, 
Kraftstoffverbrauch 50%), Ge-
räusch 10% (Innengeräusch 
50%, Außengeräusch 50%), 
Nachhaltigkeit 10%

Die ÖAMTC-Empfehlung: ✱✱✱✱✱ = sehr gut | ✱✱✱✱ = gut | ✱✱✱ = befriedigend | ✱✱ = genügend | ✱ = nicht genügend

Die Notengrenzen

✱✱✱✱✱ 0,6–1,5

✱✱✱✱ 1,6–2,5

✱✱✱ 2,6–3,5

✱✱ 3,6–4,5

✱ 4,6–5,5


