


Hagelschutzgarage

1. Schmutz und Staub vom Fahrzeug entfernen
2. Fahrzeug nicht in nassem Zustand abdecken

3. Hagelschutzgarage richtig auf das Dach oder Ko erraum legen
(richtige Ausrichtung siehe Nahetiketten an den kurzen Seiten)

4. Hinteren Gummizug unter der hinteren Stol3stange anbringen
5. Hagelschutzgarage uber das Fahrzeug ausbreiten
6. Vorderen Gummizug unter der vorderen Stol3stange anbringen

7. Hagelschutzgarage fest und stra verspannen, bei starkem Wind
zusatzliche Gurte verwenden

Bei Anwendung der Hagelschutzgarage auf einem-ver
schmutzten Fahrzeug kdnnen Kratzspuren nicht ausge
schlossen werden.

Die Hagelschutzgarage vollstandig trocken in der Tasche
verstauen, umSchimmelbildung zu vermeiden.

Die Hagelschutzgarage nicht mit hei3en Teilen des Fahr-
zeuges (Auspu ,Bremsen oder Réader) in Kontakt bringen,
um Verbrennungen zu vermeiden.

Die Hagelschutzgarage nicht sofort auf einem nkackierten
Fahrzeugverwenden, um Lackerdnderungen zu vermeiden.

8 mm

Materialstarke

Bei dauerhafter Anwendung der Hagelschutzgarage

auf einem nassen Fahrzeug kann verstarkte Rostbildung
oder Korrosion entstehen. Die Hagelschutzgarage ist nur
bei Bedarf zu verwenden, um lhre Lebensdauer zu ver-
langern. Dauerhafte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden.

Bei richtiger, oben genannter Anwendung, schitzt
die Hagelschutzgarageuverlassig das Fahrzeug

vor Hagelschaden bis Hagelkdrner der Kategorie 2,
ein 100%iger Schutz kann jedoch nicht gewahrleistet
werden.

FUr Schaden, die durch nicht bestimmungsgemalien
Gebrauch oder durch unsachgemafle Anwendung
entstehen, wird keine Haftung tibernommen.

2. Einmal mittig auf der langen Seite zusammenlegen
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